שלט ומצביע לייזר USB למצגות PowerPoint
תודה לכם על בחירתכם במוצר זה! 
שלט זה יעיל מאד לתצוגת עבודות מחשב ומצגות.
התקנה
1. [image: image1.emf]פתחו את הברגת פקק הסוללות מן החלק האמצעי של הגוף, והתקינו 3 יחידות של סוללות 13 AG (כלול), כמוצג באיור להלן.
2. החזירו את פקק הסוללות למקומו ופתחו את הברגת המקלט לשימוש.

                             משדר 
                           מקלט + דיסק-און-קי 8GB
הוראות שימוש
1. חברו את המקלט לתוך שקע ה- USB במחשב.
2. להחלפת שקופיות מעלה או מטה: הפנו את המשדר ישירות אל המקלט והשתמשו במקשי (( לבקרה על עמוד מעלה / מטה. שים לב, המשדר והמקלט עובדים בטכנולוגית אינפרא ,טווח השידור מטרים בודדים. המשדר והמקלט חייבים להיות בטווח ראיה עם קו ראיה נקי (כמו שלט טלווזיה).
3. מקש [image: image3.emf] הינו מחוון לייזר רגיל.
4. דרישות מערכת- המכשיר מותאם ל-95% מהמערכות הקיימות , לדוגמא:
חלונות 98 SE / 2000 / ME / XP / Vista
Linux ו- Mac OS
5. תמיכה בתכנות PowerPoint, Excel, Word, Acrobat Reader וכולי...
זהירות
1. לחיצה רציפה על מקש מחוון הלייזר עלולה להעלות את טמפרטורת המשדר ולגרום לנזק, לכן מומלץ מאוד לא ללחוץ לחיצה רציפה.
2. אור לייזר מזיק לעיניים. אנא אל תפנו אותו ישירות לעיניים.
3. אנא הוציאו את הסוללות מן המכשיר כאשר אינו בשימוש, כיוון שצריכת החשמל בסוללות עלולה לרוקן אותן בחיבור לאורך זמן.
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