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 מדריך הוראות
 

 אנא קראו הוראות אלו בקפידה טרם השימוש במכשיר זה
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 מיקום לחצני הבקרה
 

 לחצן הפעלה/כיבוי/אוטומטי .1

 לחצן לכוונון השעה .2

 לחצן הפעלה/כיבוי שעון מעורר .3

 לחצן שינה .4

 לחצן נודניק .5

 לחצן שעות .6

 לחצן דקות .7

 צן בקר עוצמת קול/זמזםלח .8

 בורר ערוצים .9

 לחצן בקרת כוונון .11

 חיווי אוטומטי .11

 HI-LO תצוגה  עמעם .12

 
 

 אזהרה: להפחתת הסכנה מפני התחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.

התראה: אין לעשות שימוש ברדיו השעון בשום סביבה שבה הוא עשוי להיות כפוף 
זל אחר. אין לחבר את חוט האנטנה שבחלק לטפטוף או להתזה של מים או של כל נו

 האחורי של מערכת זו לשום אנטנה חיצונית.
 

המתג הראש נועד לניתוק המכשיר. יש להשאירו מוכן להפעלה ואין לחסום אותו במהלך 
שימוש עתידי. על מנת לנתק לחלוטין את המכשיר ממקור החשמל המרכזי, יש לנתק את 

 ל.התקע הראשי של המכשיר משקע החשמ
 

( )לא 6LR61/6F22וולט ) 9תא סוללה שנועד לסוללה  :מכשירההחלק התחתון של 
 כלולה( לאחסון זמני.

 

 

סימן של ברק עם ראש 
חץ בתוך המשולש 
הינו סימן אזהרה 
המזהיר אתכם מפני 
"מתח חשמלי מסוכן" 

 בתוך המוצר.

יאה בתוך סימן הקר
המשולש הינו סימן 
אזהרה המזהיר 
אתכם מפני הוראות 
חשובות הנלוות 

 למוצר.

התראה: להפחתת הסכנה מפני 
התחשמלות, אין להסיר את המכסה 
)שמאחור(. לא קיימים חלקים 
שימושיים למשתמש בתוך המוצר. 
הפנו את כל עבודות התיקון של 

 המוצר לצוות שירות מוסמך לכך.

 התראה
 

 סכנת התחשמלות

 נא לא לפתוח
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 :הפעלת שעון אלקטרוני
 וולט. 241~231 במתח שללתוך שקע ביתי ( ACזינת המתח ) הכניסו את כבל .1

כעת לפעול בתור שעון אלקטרוני והוא יהבהב את מספרי השעון במטרה  המכשיר מוכן .2

 שהשעון אינו מכוון כראוי. הראות לכםל

( ועל לחצן 2על מנת לכוון את השעון לשעה הנכונה, לחצו על לחצן כוונון השעה ) .3

( במקביל: שחררו את הלחצנים רגע אחד לפני שאתם מגיעים לשעה 6השעות )

( במקביל לכוונון 2( ועל לחצן כוונון השעה )7הנכונה. כעת לחצו על לחצן הדקות )

 שעה הנכונה במדויק.הקריאה ל

 

 הפעלת רדיו
 ".ON -( למצב "הפעלה 1העבירו את מתג ההפעלה/כיבוי/אוטומטי ) .1

 .AMאו   FM( למצב9העבירו את בורר הערוצים ) .2

 ( לעוצמת הקול הרצויה.8סובבו את בקר עוצמת הקול ) .3

 ( לתחנת הרדיו המועדפת עליכם.11סובבו את לחצן בקרת הכוונון ) .4

 אנטנה .5

, רדיו זה כולל אנטנת בר )גלאי( מרכזית עשויה מברזל עם AMרי לקליטה בשידו

 רגישות גבוהה.

. FM, מערכת זו מצוידת במיוחד בחוט חיצוני המשמש כאנטנת FMלקליטה בשידורי 

את החוט לאורכו המלא להשגת איכות ומשחררים אנא וודאו כי הנכם מתירים 

 הביצועית הגבוהה ביותר.

 

 להתעורר עם רדיו
חרתם את התחנה שלכם ולאחר שכוונתם את עוצמת הקול לגובה הרצוי, המשיכו לאחר שב

 כדלהלן:

 ".AUTO -( למצב "אוטומטי 1העבירו את לחצן ההפעלה/כיבוי/אוטומטי ) .1

( ובזמן שאתם לוחצים על לחצן זה, לחצו על 7לחצו על לחצן הפעלת השעון המעורר ) .2

ד שתגיעו לשעה שבה ברצונכם ( ע7( ולאחר מכן על לחצן הדקות )6לחצן השעות )

לבדיקת שעת ההשכמה, לקום בבוקר. זמן ההשכמה מוזן כעת לתוך זיכרון הטיימר. 

( והשעון יציג את השעה הנוכחית. 3פשוט לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי השעון המעורר )

שעת ההשכמה המוגדרת מראש תמשיך להישמר בזיכרון השעה והרדיו יופעל בעצמו 

 (.3שלאחר מכן. לכיבוי הרדיו, לחצו על לחצן כיבוי השעון המעורר ) באותה שעה ביום

כאשר פונקציית ההשכמה עם שעון מעורר מכוונת, אולם ברצונכם להאזין לרדיו לפי  .3

( תפעיל את 4) (SLEEPשינה )הפעלת שעת השעון המעורר, לחיצה אחת על לחצן 

 ת הרדיו.( תכבה אSNOOZE( )5הרדיו ולחיצה אחת על לחצן הנודניק )
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 השכמה עם זמזם

( למצב 8כוונו את לחצני הבקרה עבור "השכמה עם רדיו" אולם עם בקר עוצמת הקול )

( או שניתן 3. את הזמזם ניתן לכבות באמצעות לחיצה על לחצן הכיבוי )(BUZZERזמזם )

 ".ON -( במצב "מופעל 1להחליפו לרדיו באמצעות בחירת העברת הלחצן הבורר )

 

 שינה לרדיו

ת הרדיו ניתן לכוון כך שיופעל וייכבה באופן אוטומטי למשך פרק זמן שבין דקה אחת ועד א

בזמן שכל לחצני הבקרה מכוונים מראש  - יםהבא צעדיםהדקות באמצעות  59 -לשעה ו

( 7( ולחצו על לחצן הדקות )4למצבים של "השכמה עם רדיו", לחצו על לחצן השינה )

 להפעלת ספירה לאחור עד לשעת השינה הרצויה. 

 .(5, לחצו על לחצן הנודניק )שעה היעודההלכיבוי הרדיו לפני 

 

 לחצן הנודניק

דקות לאחר  9 -של כ( מאפשר למשתמש ליהנות מזמן שינה SNOOZE( )5לחצן נודניק )

 .מקוריתשעון הרדיו המעורר בשעת ההשכמה ה דלקתה

 

 סוללת גיבוי

 זמנית בלבד( נתוני שעון)לאחסון 

( )לא כלולה( לנקודות החיבור שבתוך תא הסוללה. 6F22/6LR61וולט ) 9חברו סוללה 

. תצוגת השעון לא יפעל בצורה תקינה , כוונון השעה שלכם לאיתוק מהחשמלנבמקרה של 

בזיכרון. דבר זה מאפשר לכם  הנכונההשעה שמירת  ימוש בסוללה תקינה יאפשרשתידלק, 

ממקום למקום מבלי לכוונן מחדש את השעון בכל פעם. מערכת  המערכתגם להזיז את 

אך ורק במקרה של הפסקת חשמל קצרה. במקרים של סוללת הגיבוי נועדה לשימוש 

הפסקות חשמל ממושכות יותר, הסוללה עשויה להתרוקן או שיתכן ותיווצר סטייה מסוימת 

בדיוק. כאשר הסוללה מרוקנת, יש להוציאה מהמערכת על מנת למנוע דליפה. במידה 

ו עם החיבור ואינכם רוצים לנצל את מערכת סוללת הגיבוי, המספרים שעל השעון יהבהב

הפעלת  ללמקור החשמל ויהיה עליכם לכוון מחדש את השעון כמתואר בסעיף המדבר ע

 .החשמללאחר כל ניתוק מ שעון אלקטרוני
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 טיפול כללי
ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה במקצת )וודאו כי כבל החשמל הראשי  מכשירהאת  .1

 מנותק ממקור החשמל המרכזי(.

ומות חמים, לחים או הימנעו מלהשאיר את המוצר תחת אור שמש ישירה או במק .2
 מאובקים.

הרחיקו את המערכת ממכשירי חימום וממכשירים המפיקים רעש, כגון מנורות  .3
 פלואורסצנט או מנועים.

 ס"מ לכל הפחות סביב המכשיר לאוורור מספיק טוב שלו. 11שמרו על מרווח של  .4

שולחן, אין למנוע אוורור על ידי כיסוי פתחי האוורור בפריטים, כגון עיתונים, מפות  .5
 וילונות וכו'.

 אין למקם מקורות אש גלויים, כגון נרות דולקים, על גבי המוצר. .6

 יש לשים לב להנחיות המתקשרות להשלכת המוצר. .7

אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזות של נוזל מכל סוג שהוא ואין להניח כלים  .8
 מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים, על גבי המוצר.

 ה לתנאי חום מוגזמים כגון אור שמש, אש או מקורות חום דומים.אין לחשוף את הסולל .9

בתקע החשמל המרכזי נעשה שימוש לניתוק המכשיר, המכשיר המנותק יישאר מוכן  .11
 להפעלה.

 במכשיר ייעשה שימוש ביחד עם מעטפת ההגנה שלו בלבד. .11

במקרה של פגם בכבל חשמל גמיש חיצוני או בכבל של מכשיר זה, יש להחליפם אך  .12
ק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע ור

 סכנה.

 לשימוש במקום סגור בלבד. .13

 

 מפרט טכני
 הרץ 51וולט ~  231-241   הספק

 לא כלולה( 6LR61/6F22וולט  x 9 1וולט ) DC  9סוללת 

 קילוהרץ AM 531-1611  תדר רדיו

   FM 88-118 מגה הרץ 

 וואט 3  צריכת חשמל

 

 *** המפרט הטכני כפוף לשינויים ללא כל הודעה מוקדמת על כך.

 


